
Libra CCI UPS PQ di Electrex è un Controllore Centrale di Impianto “plug & play”
per impianti Fotovoltaici (FV) e eolici connessi in MT (≥100 kW), progettato per
rispettare CEI 0-16 allegati O-T e le richieste ARERA: scambio dati P/Q con il
distributore (DSO) e funzione PF2 di limitazione della potenza attiva su comando
esterno. Integra un analizzatore di energia con precisione classe ≤0,2, funzioni di
Power Quality (eventi, armoniche, buchi/picchi) e un web server per diagnostica
e supervisione con registrazione dati ed eventi. La versione UPS è batterizzata
(DC UPS) per continuità di alimentazione, utile in presenza di
automazioni/allarmi.

Offerta promozionale Libra CCI UPS

Caratteristiche principali
Conforme CEI 0-16 O-T + PF2 per DSO
Connettività: Ethernet, modem LTE integrato, GPS/GLONASS, RS485
PQ: eventi EN 50160 / EN 61000-4-30 (classe S), armoniche fino 51ª
I/O: 5 ingressi digitali optoisolati + 3 uscite a relè
Cybersecurity e accessi controllati (RBAC, IEC 62443-4-2)

Codice Articolo: PKA0716
Descrizione: Libra CCI UPS comprensivo di MIS ELECTREX

Controllore Centrale d’Impianto CEI 0-16 con Power Quality e UPS integrato

Chiedi maggiori informazioni e prezzo dedicato, 
al tuo referente commerciale General Com

https://www.generalcomspa.it/libra-cci-ups-pq-electrex-impianto-fotovoltaico-eolico/

